
PARTES:

Elementos del contenedor:

A	 Tapa

B	 Nido

C	 Cuerpo

D	 Base

E	 Pestañas

MONTAJE:

1.	 Empujar las 4 pestañas hacia el interior 

del contenedor E.

2.	 Retirar la tapa del contenedor A.

3.	 Desplegar el cuerpo del contenedor C 

y encajarlo en la base D.

4.	 Fijar las 4 pestañas tirando de ellas E.

5.	 Montar el nido B dentro del cuerpo 

coincidiendo con el dibujo de la lám-

para que hay en el cuerpo C y encajar 

con las pestañas E.

6.	 Colocar la tapa del contenedor A. 

UTILIZACIÓN:

Depositar los tubos fluorescentes y las lám-

paras, sin sus embalajes, en los compar-

timentos correspondientes, marcados en 

el cuerpo C con dibujos. Los tubos de una 

longitud mayor a 1,5 metros se colocarán 

sobre el resto de tubos y lámparas cuando 

el contenedor esté casi lleno.

CONTENEDOR: Montaje, Utilización y Recogida 
Contenedor de 1 nido para tubos fluorescentes y lámparas

Para ver un vídeo del montaje del contenedor 

profesional, entra en www.ambilamp.com 

en la sección “Documentación”. 

Recogida Póngase en contacto con AMBILAMP para que 
sea recogido y sustituido por otro contenedor vacío. 
Tel. 900 102 749, mail recogidas@ambilamp.com 

o a través del sistema informático www.ambilamp.com 

Cuando el contenedor se encuentre 

al 70% de su capacidad:


